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Режим СДУ – Normal Mode 

 Vref, kt 
Масса 

самолета, 
кг 

FLAPS 0 FLAPS 1 
FLAPS 

1+F 
FLAPS 2 FLAPS 3 FULL 

24000 152 132 118 116 114 112 

26000 158 138 122 118 118 115 

28000 164 143 127 122 123 119 

30000 170 148 131 127 127 123 

32000 176 152 136 131 131 128 

34000 181 156 140 135 135 131 

36000 187 161 144 139 139 135 

38000 192 165 148 142 143 139 

40000 198 169 152 146 147 143 

42000 203 173 156 150 150 146 

44000 208 176 160 153 154 150 

46000 212 180 164 157 157 153 

Таблица 4.15. 3 
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Минимальная скорость захода на посадку в посадочных 

конфигурациях, (Normal procedure) СДУ – Normal Mode.
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Рисунок 4.15. 4 

 
Минимальная скорость захода на посадку в конфигурациях ожидания и взлетной,  

(Abnormal procedure) СДУ – Normal Mode.
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Минимальная скорость захода на посадку в крейсерской конфигурации,  

(Emergency procedure) СДУ – Normal Mode.

Ограничение по крену при заходе на посадку - 25 грд. 
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Рисунок 4.15. 6 
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4.15.04 CКОРОСТЬ КОНЕЧНОГО ЭТАПА ВЗЛЕТА VFTO 
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Рисунок 4.15. 7 
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6.01.01 СОДЕРЖАНИЕ 

Информация содержащаяся в колонтитулах. 

Страницы пронумерованы с указанием принадлежности к определенным 
разделам, подразделам и пунктам. Для определения применимости каждой 
страницы используется информация, размещенная в колонтитулах: 
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6.01.02 ОГРАНИЧЕНИЯ 

Все элементы перечня отклонений в конфигурации ВС (CDL) соответствуют 
эксплуатационным ограничениям ВС, требованиям Сертификационного базиса и 
обеспечивают выполнение стандартных эксплуатационных, аварийных или 
особых процедур, которые определены в ЛР воздушного судна. 

При эксплуатации ВС с использованием CDL ограничения (согласно CDL) 
должны быть указаны на трафарете, помещенном в кабине экипажа на месте, 
хорошо видном для членов экипажа. 

Командир корабля должен быть каждый раз информирован о транспортной 
операции с отсутствующей деталью (деталями) путем перечисления 
отсутствующих деталей в информации экипажу. 

Эксплуатант должен записать в бортовой журнал отсутствующие детали для 
каждого полета. 

Все элементы вторичной конструкции (ЭВК), не включенные в CDL, перед 
вылетом должны быть в исправном состоянии. 

Если потеря или повреждение какого-то ЭВК происходит в полете, последующий 
вылет возможен только при условии удовлетворения требований CDL. Это не 
исключает возможности выдачи разового разрешения (в соответствии с 
нормативными требованиями Авиационных Администраций) на перегонку ВС в 
пункт, где возможно произвести соответствующий ремонт или замену этого ЭВК. 

Может отсутствовать не более чем одна деталь из любой одной системы, если 
только в CDL не указаны специальные комбинации отсутствующих деталей. Если 
не указано иначе, могут отсутствовать детали от разных систем. Ухудшение 
характеристик носит накопительный характер, если только специально 
определены величины ухудшения характеристик не указаны для комбинации 
отсутствующих деталей. 

Не более трех деталей, отсутствие каждой из которых, как определено, вызывает 
незначительное ухудшение характеристик, могут отсутствовать при взлете без 
учета ухудшения характеристик. Если более чем три детали отсутствуют, то 
потери для каждой отсутствующей детали из-за ухудшения характеристик могут 
составить или 0,05 % максимального взлетного веса или 50 кг, в зависимости от 
того, какая из этих величины меньше для режимов взлета, полета по маршруту и 
посадки. 
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СИСТЕМА 21 – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
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 2. Примечания и/или 
исключения 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
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 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 24 – ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 
ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ В КОНФИГУРАЦИИ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА 

6.01.26 стр.1 

RRJ-95В 

ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО  С 

 

СИСТЕМА 26 - ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
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эксплуатации за 

исключением случаев, 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
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СИСТЕМА 29 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
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исключения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ В КОНФИГУРАЦИИ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА 

6.01.31 стр.1 

RRJ-95В 

ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО  С 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 32 – ШАССИ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 33 – ОСВЕЩЕНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 34 - НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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ВОЗДУШНОГО СУДНА 
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СИСТЕМА 35 - КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 36 - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 38 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 45 - БОРТОВАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 49 - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО  С 

 

СИСТЕМА 52 - ДВЕРИ, ЛЮКИ, СТВОРКИ 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на 

самолете для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 
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СИСТЕМА 70 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на самолете 

для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 2. Примечания и/или 
исключения 

 Элементы крепления 
такелажного узла и 

заглушка 
такелажного узла 

  

 Задние и передние 
штанги-фиксаторы 
открытого капота   

  

 Вихрегенераторы   

 Люк доступа к 
клапану воздушного 

стартера и 
направляющая 

инструмента 

  

 Такелажный узел и 
заглушки 

такелажного узла 

  

 Оси крепления сопла 
(кронштейна 

навески) 

  

 Z -образный 
обтекатель 

  

 Стойка (расположен 
6 часов) 

  

 Такелажные узлы   

 Заглушки 
такелажного узла 

  

 Система привода С-
образного канала 

  

 Панели доступа к 
системе деактивации 
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Подсистема Название элемента 

1. Количество элементов, 
установленных на самолете 

для нормальной 
эксплуатации за 

исключением случаев, 
описанных в колонке 2. 

 Такелажные узлы   

 Заглушки 
такелажных узлов 

  

 Болт 
деактиватор/Кронште

йн хранения 

  

 Ролик первичного 
замка и крепление 

ролика 

  

 Ролик третичного 
замка и крепление 

ролика 

  

 


